


CİNSİ Debi Filtrasyon Diş 

HF410 lt/dk mikron Ölçüsü

HF  410-10-060-FB 25 125 1/2"

HF  410-20-077-FB 30 125 3/4"

HF  410-20-122-FB 40 125 3/4"

HF  410-30-122-FB 55 125 1"

HF  410-30-122-FB 60 125 1 1/2"

HF  410-30-162-FB 120 125 1 1/2"

HF  410-30-195-FB 130 125 1 1/2"

HF  410-30-260-FB 200 125 2"

HF  410-40-122-FB 130 125 2"

HF  410-40-162-FB 140 125 2"

HF  410-40-195-FB 220 125 2 1/2

HF  410-40-239-FB 300 125 3"

CİNSİ Debi Filtrasyon Diş 

HF 595 lt/dk mikron Ölçüsü

HF 595-10.060 SP025       Dönüş 15 25 1/2"

HF 595-10.060 MB125       Emiş 30 125 1/2"

HF 595-20.077 SP025       Dönüş 45 25 3/4"

HF 595-20.077 MB125       Emiş 70 125 3/4"

HF 595-20.122 SP025       Dönüş 65 25 1"

HF 595-20.122 MB125       Emiş 120 125 1"

HF 595-30.195 SP025       Dönüş 135 25 1 1/4"

HF 595-30.195 MB125       Emiş 180 125 1 1/4"

CİNSİ Tipi Tipi Tipi

HF 595

HE K07-10.060 SP010 (10µ) SP025 (25µ) MI060 (60µ)

HE K07-20.077 SP010 (10µ) SP025 (25µ) MI060 (60µ)

HE K07-20.122 SP010 (10µ) SP025 (25µ) MI060 (60µ)

HE K07-30.195 SP010 (10µ) SP025 (25µ) MI060 (60µ)

Eleman tipleri SP (kağıt), MI (çelik tel),MB (fırça tel) malzemeden imal edilmiştir.

CİNSİ Debi Filtrasyon Cinsi

HB-AF-HL lt/dk mikron Diş Ölçüsü

HB  20  MİNİ DEPO KAPAĞI Lt/dak 10 ZİNCİRLİ

HB  50  MİNİ DEPO KAPAĞI 250 Lt/dak 10 DÜZ

HB  70  ORTA DEPO KAPAĞI 450 Lt/dak 10 DÜZ

HB  50  MİNİ DEPO KAPAĞI 250 Lt/dak 10 ZİNCİRLİ

HB  70  ORTA DEPO KAPAĞI 450 Lt/dak 10 ZİNCİRLİ

AF 105-10 HAVAL.TAPASI FİLTRELİ 200 Lt/dak 10 1/4"

AF 105-10 HAVAL.TAPASI FİLTRELİ 200 Lt/dak 10 3/8"

AF 105-20 HAVAL.TAPASI FİLTRELİ 500 Lt/dak 10 1/2"

HL  91-10  Mini Seviye Göstergesi Metal Çerçeve Termometreli M12x1,75

HL  91-20 Orta Seviye Göstergesi Metal Çerçeve Termometreli M12x1,75

HL  91-30 Uzun Seviye Göstergesi Metal Çerçeve Termometreli M12x1,75

DEPO KAPAĞI, HAVA FİLTRELERİ VE SEVİYE GÖSTERGELERİ

HAT TİPİ EMİŞ VE DÖNÜŞ FİLTRELERİ

HAT TİPİ EMİŞ VE DÖNÜŞ FİLTRE ELEMANLARI (HF 595)

EMİŞ FİLİTRELERİ

FB : Filtre elemanları Fosfor-Bronz malzemeden imal edilmiştir.

Hat tipi emiş  ve dönüş filtrelerinde katalog dahilinde 10,25,60,125 µ eleman tipleri  mevcuttur.

HE K07 ELEMAN

HF 595 SERİSİ

EMİŞ FİLTRELERİ

DEPO KAPAĞI

HAVAL. TAPASI

SEVİYE GÖSTERGESİ



CİNSİ Debi Filtrasyon  Max. Basınç Diş 

HF 502 lt/dk Mikron bar Ölçüsü

HF  502-10.060-SP-25 30 25 8 1/2"

HF  502-20.077-FG-25 40 25 8 3/4"

HF  502-20.122-RP-25 70 25 8 3/4"

HF  502-20.122-FG-25 60 25 8 1"

HF  502-20.201-RP-25 110 25 8 1"

HF  502-20.201-FG-25 80 25 8 1"

HF  502-30.195-RP-25 140 25 8 1 1/4"

HF  502-30.195-FG-25 125 25 8 1 1/4"

HF  502-40.195-RP-25 225 25 8 1 1/2"

HF  502-40.195-FG-25 195 25 8 1 1/2"

HF  502-40.239-RP-25 500 25 8 2"

HF  502-40.239-FG-25 360 25 8 2"

Kirlilik göstergeleri fiyata dahil değildir.

CİNSİ FG025 (25µ) RP025 (25µ)

HF 502 Euro Euro

HE K02-10.060 FG025 (25µ) —
HE K02-20.077 FG025 (25µ) —
HE K02-20.122 FG025 (25µ) RP025 (25µ)

HE K02-20.201 FG025 (25µ) RP025 (25µ)

HE K02-30.195 FG025 (25µ) RP025 (25µ)

HE K02-40.195 FG025 (25µ) RP025 (25µ)

HE K02-40.239 FG025 (25µ) RP025 (25µ)

CİNSİ FG025 (25µ) RP025 (25µ)
HF 550 Euro Euro

HE K05-40.195 FG025 (25µ) RP025 (25µ)

HE K05-40.239 FG025 (25µ) RP025 (25µ)

CİNSİ Gösterge
HI Tipi

HI 12 MANOMETRE TİP GÖSTERGE    (STANDART) (M,N)

HI 25 I.06 GÖRSEL İNDİKATÖR                    (OPSİYONEL) (P)

HI 25 I.07 ELEKTRİKLİ İNDİKATÖR              (OPSİYONEL) (S)

DEPO ÜSTÜ DÖNÜŞ FİLİTRELERİ

DEPO ÜSTÜ DÖNÜŞ HATTI FİLTRESİ KİRLİLİK GÖSTERGELERİ (İNDİKATÖRLER)

DEPO ÜSTÜ DÖNÜŞ FİLTRESİ ELEMANLARI

SP Grubu filtreler SELÜLOZ  filtrelerdir.

FG Grubu filtreler ABSOLUTE filtrelerdir.Flitre elemanı micro-fibre glass'dır.

RP Grubu filtreler NOMINAL  filtrelerdir.Filtre elemanı güçlendirilmiş selülozdur.

FG010 (10µ)

Euro

FG010 (10µ)

FG010 (10µ)

FG010 (10µ)

FG010 (10µ)

FG010 (10µ)

FG010 (10µ)

FG010 (10µ)

Gösterge Çeşitleri

DEPO ÜSTÜ DÖNÜŞ FİLTRESİ ELEMANLARI

FG010 (10µ)
Euro

İndikatörler

FG010 (10µ)

FG010 (10µ)

P SM,N

HF 502.10 - 20 -30 
Serisi

HF 502 RP
 ELEMANI

HF 550 FG 
ELEMANI

HF 502.40 Serisi



CİNSİ Debi Filtrasyon  Max. Basınç Diş 

HF620 lt/dk Mikron Bar Ölçüsü

HF  620-20.135-SP 60 25 7 3/4"

HF  620-30.155-SP 200 25 7 11/4"

CİNSİ Debi Filtrasyon  Max. Basınç Diş 

HF625 lt/dk Mikron Bar Ölçüsü

HF  625-20.135-SP 60 25 25 3/4"

CİNSİ Debi Filtrasyon  Max. Basınç Diş 

HF620 lt/dk Mikron Bar Ölçüsü

HF  620-40.155-SP 400 25 25 11/2"

HF  620-50.155-SP 400 25 25 11/2"

CİNSİ Çalışma Basıncı Diş 

HF620 Bar Ölçüsü

HF  620-20 7 3/4"

HF  620-30 7 1 1/4"

HF  620-40 7 1 1/2"

HF  620-50 7 1 1/2"

CİNSİ Çalışma Basıncı Diş Tipi Tipi

HE K Bar Ölçüsü

HE K 45-20.135 7 3/4" SP010 SP025

HE K 45-30.155 7 1 1/4" SP010 SP025

HE K 46-20.135 25 3/4" SP010 SP025

Gösterge

Tipi

M

GÖRSEL İNDİKATÖR V

ELEKTRİKLİ İNDİKATÖR E

GÖRSEL İNDİKATÖR V

ELEKTRİKLİ İNDİKATÖR E

GÖRSEL İNDİKATÖR             (∆p Fark indikatörü) D

GÖRSEL İNDİKATÖR             (∆p Fark indikatörü) H

ELEKTRİKLİ  GÖRSEL İNDİKATÖR (∆p Fark indikatörü) L

MOBİL TİP FİLTRELER

HAT ÜSTÜ DÖNÜŞ VE EMİŞ FİLİTRELERİ 25 BAR (KOMPLE)

HAT ÜSTÜ TANDEM DÖNÜŞ VE EMİŞ FİLTRELERİ 25 BAR (KOMPLE)

MOBİL TİP VAKUM VE DÖNÜŞ FİLTRE GÖSTERGELERİ (İNDİKATÖRLER)

MOBİL FİLTRE ELEMANI (620 - 625 SERİSİ)

TEKLİ VE TANDEM TİP FİLTRE ALTLIKLARI

Şekli

Tekli

Tandem

Tandem

HAT ÜSTÜ DÖNÜŞ VE EMİŞ FİLİTRELERİ 7BAR (KOMPLE)

Bağlantı

Tekli

MANOMETRE 

CİNSİ

İNDİKATÖR

VAKUM + DÖNÜŞ

DÖNÜŞ

DÖNÜŞ

DÖNÜŞ

Kullanım

Yeri

VAKUM

VAKUM

DÖNÜŞ

DÖNÜŞ

HF 620-40

DÖNÜŞ

DÖNÜŞ

EMİŞ

HF 620-50

HE K 45 

FİLTRE ALTLIĞI
TEKLİ



Cinsi Debi Filtrasyon  Max. Basıncı Diş 

HF 650-690-745-760 lt/dk Mikron bar Ölçüsü

HF 650-20.140  FG 90 10 35 3/4"

HF 650-20.180  FG 100 10 35 3/4"

HF 650-20.230  FG 130 10 35 1"

HF 690-10.086 FG 25 10 110 1/2"

HF 690-10.180 FG 60 10 110 1/2"

HF 745-20.080 FG 40 10 280 1/2"

HF 745-20.106 FG 50 10 280 3/4"

HF 745-20.203 FG 70 10 280 3/4"

HF760.20.080-FG 40 10 420 1/2"

HF760.20.203-FG 75 10 420 3/4"

HF760.30.223-FG 130 10 420 1"

HF760.40.132-FG 200 10 420 1 1/4"

HF760.40.227-FG 280 10 420 1 1/2"  

Basınç filtrelerinde 3µ , 6µ, 10µ, 16µ, 25µ çeşitleri BY-PASS'SIZ tipleride mevcuttur. 

FG Grubu filtreler ABSOLUTE filtrelerdir.Flitre elemanı micro-fiber glass'dır.

CİNSİ Tipi Tipi Tipi Tipi

HF 650-690-745-760

HE K50-20.140    (HF 650) FG006 FG010 FG025 RP010

HE K50-20.180    (HF 650) FG006 FG010 FG025 RP010

HE K50-20.230    (HF 650) FG006 FG010 FG025 RP010

HE K85-10.086    (HF 690) FG006 FG010 FG025 —

HE K85-10.180    (HF 690) FG006 FG010 FG025 —

HE K85-20.080    (HF 745) FG006 FG010 FG025 —

HE K85-20.106    (HF 745) FG006 FG010 FG025 —

HE K85-20.203    (HF 745) FG006 FG010 FG025 —

HE K85-30.223    (HF 760) FG006 FG010 FG025 —

HE K85-40.132    (HF 760) FG006 FG010 FG025 —

HE K85-40.227    (HF 760) FG006 FG010 FG025 —

CİNSİ Filtre Çalışma Diş İndikatör

GÖSTERGELER Tipleri Konumu Ölçüsü Cinsi

GÖRSEL İNDİKATÖR       (HF 650) (∆p Fark indikatörü) 1/2" (F)

ELEKTRİKLİ İNDİKATÖR   (HF 650) (∆p Fark indikatörü) 1/2" (Q)

GÖRSEL İNDİKATÖR         (HF 690) (∆p Fark indikatörü) 1/2" (J)

ELEKTRİKLİ İNDİKATÖR     (HF 690) (∆p Fark indikatörü) 1/2" (T)

GÖRSEL İNDİKATÖR     (HF 745-760) (∆p Fark indikatörü) 1/2" (H)

ELEKTRİKLİ İNDİKATÖR (HF 745-760) (∆p Fark indikatörü) 1/2" (U)

BASINÇ HATTI FİLTRE ELEMANLARI

BASINÇ FİLTRESİ GÖSTERGELERİ (İNDİKATÖR) 

BASINÇ HATTI FİLİTRELERİ 35 BAR - 650 SERİSİ (BY PASS'LI)

Gösterge ve indikatör taleplerinizde  teknik servisimizle görüşünüz.

BASINÇ HATTI FİLİTRELERİ 110 BAR - 690 SERİSİ (BY PASS'LI)

BASINÇ HATTI FİLİTRELERİ 280 BAR - 745 SERİSİ (BY PASS'LI)

BASINÇ HATTI FİLİTRELERİ 420 BAR - 760 SERİSİ (BY PASS'LI)

F Q 0 U,W

U,W

HE K85
 ELEMAN

HF 745

HF 760

HF 690

HF 650


