


TİPİ Depl. Çalışma Basıncı Max hız Kapak 

PAK cc/dev. Bar d/dak. tipi

1 PAK -21 20,25 350 1800 ISO

1 PAK -28 27,00 350 1800 ISO

1 PAK -35 33,75 350 1800 ISO

1 PAK -42 40,50 350 1800 ISO

1 PAK -48 47,25 350 1800 ISO

1 PAK -55 54,00 350 1500 ISO

1 PAK -60 59,30 300 1500 ISO

2 PAK -70 73,00 300 1500 ISO

2 PAK -80 82,20 300 1500 ISO

2 PAK -90 91,40 300 1500 ISO

2 PAK -100 100,40 300 1500 ISO

TİPİ Depl. Çalışma Basıncı Max hız Kapak 

HDS cc/dev. Bar d/dak. tipi

HDS 25 25,12 350 2300 ISO

HDS 34 33,80 350 2300 ISO

HDS 47 47,13 350 1900 ISO

HDS 64 63,56 350 1900 ISO

MDS 80 77,25 300 1900 ISO

HDS 84 84.33 350 1500 ISO

HDS 108 107,00 350 1500 ISO

MDS 130 131,62 220 1500 ISO

TİPİ Depl. Çalışma Basıncı Max hız Kapak 
VDPP cc/dev. Bar d/dak. tipi

VDPP 90 90 350 2300 ISO

VDPP 110 110 350 2200 ISO

TİPİ Voltaj Çalışma Basıncı Max Pompa Devri Bobin Gücü

HDS V Bar d/dak. Watt

HDS 47 12/24 350 2500 22

HDS 64 12/24 350 2500 22

Rakor Norm  İç Çap/ mm Dış Çap/ mm - inch 45°
Diş Ölçüsü ISO 45° - 90° 45° - 90° Fiyat/Euro

G 1" ISO 228  40 51 - 2" 22
G 1 1/4" ISO 228 40 51 - 11/4" —
G 1 1/4" ISO 228 50 63 - 2 1/2" 23
G 1 1/2" ISO 228 50 63 - 2 1/2" 23

TİPİ 

OTOMATİK GAZ VERME VALFİ

45° -  90° POMPA EMİŞ BAĞLANTI RAKORLARI

DÜZ PİSTONLU POMPALAR

EĞİK EKSENLİ PİSTONLU POMPALAR

HDS SERİSİ İÇİN BY-PASS VALFLERİ

DEĞİŞKEN DEBİLİ PİSTONLU POMPALAR

1 PAK

2 PAK

VDPP

HDS - MDS

HDS By-Pass 
Valfleri

45 ° 90 °

Otomatik Gaz Verme Valfi



Cinsi Deplasman Çalışma Basıncı

PMS-PMSS-PM cc bar

PMS - PMSS  12  TEK  ETKİLİ 12 300

PMS - PMSS  25  TEK  ETKİLİ 25 250

PMS - PMSS  45  TEK  ETKİLİ 45 220

PMSE 15 TEK  ETKİLİ TEK BASMALI 15 350

PM  70     TEK  ETKİLİ 70 200

PMI

PMI 25    ÇİFT  ETKİLİ 25 250

PMI 45    ÇİFT  ETKİLİ 45 220

Pompalara kol fiyatı dahildir.
Basınç Emniyetli Modelleri mevcut olup satış servisimizle görüşünüz.

Cinsi

Depo

1 lt    DEPO

3 lt    DEPO

5 lt    DEPO

TİPİ Portlar Max.Basınç Pozisyon

D 13 Bar

D13 3/G     1'li 1/8" 16 TEKLİ

D13 3/G     2'li 1/8" 16 İKİLİ

D13 3/G     3'lü 1/8" 16 ÜÇLÜ

D13 2/M/S  2'li  Switchli 1/8" 16 İKİLİ

D13 3/M/S  3'lü Switchli 1/8" 16 ÜÇLÜ

Cinsi

Damper Valfi

Damper Valfi

Damper Valfi

Damper Valfi

Damper Valfi

Damper Valfi

Cinsi Basınç Hattı A Hattı Tank 1 Hattı Tank 2 Hattı

İndirme Ventili 3/4" 3/4" 1" 1/2"

TİPİ Tork

Nm Yüklü Yüksüz

Slick Shift (UNI Giriş-UNI Çıkış) 250 1500 2600

Slick Shift (ISO Giriş-UNI Çıkış) 250 1500 2600

Slick Shift (ISO Giriş-ISO Çıkış) 400 1500 2600

PNOMATİK KONTROLLÜ KAVRAMALAR (SLICK SHIFT)
Max. Hız dev/dak

Alüminyum , Plastik

ORANSAL DAMPER İNDİRME VENTİLİ (PNÖMATİK)

ORANSAL PNÖMATİK DAMPER VALFLERİ

PTO Kontrolü Yok

Otomatik PTO Kavramasız

PTO Kontrolü YokOransal Kontrol

Manuel Kontrollü

EL POMPALARI

PNOMATİK DAMPER VALFLERİ

Alüminyum , Plastik

Alüminyum

Malzeme

Cinsi

Manuel Kontrollü

Otomatik PTO Kavramasız

Kontrol Şekli

Oransal Kontrol
Manuel Kontrollü

Açıklama

Oransal Kontrol

Otomatik PTO Kavramalı
Otomatik PTO Kavramalı

ISO

Depo

 Damper Hava Valfleri
(Switchli)

Tek Etkili
Sfero

Çift  Etkili
Sfero

Alüminyum 
Tek Etkili

 Damper Hava Valfleri
(Switchsiz)

UNI UNI

UNI

ISO ISO

PM 70

KavramalıKavramasız

İndirme Ventili



                               

Cinsi Pompa Max.Basınç Güç                       

POWER PACK cc. Bar Watt

Mini Power Pack 12 V DC-  5LT TANKLI 2 180 2000

Mini Power Pack 24 V DC-  5LT TANKLI 2 200 3000

Mini Power Pack 12 V DC-10LT TANKLI 4,7 80 2000

Mini Power Pack 24 V DC-10LT TANKLI 4,7 120 3000

Mini Power Pack 12 V DC-10LT TANKLI 2 180 2000

Mini Power Pack 24 V DC-10LT TANKLI 2 200 3000

Mini Güç Ünitesi 380 VAC-10LT TANKLI 5,7 180 3000

Mini Power Pack 12 V DC         TANKSIZ 2 180 2000

Mini Power Pack 24 V DC         TANKSIZ 2 200 3000

Mini Power Pack 12 V DC         TANKSIZ 4,7 80 2000

Mini Power Pack 24 V DC         TANKSIZ 4,7 120 3000

 DC motorlarda sürekli çalışma süresi max. 5 dakikadır. Sonrası 20-30 dakika beklemeyi gerektirir. 

 Daha uzun çalışma süresi istendiğinde fanlı tip DC motor kullanılması gerektirmektedir.

 220-380 V motor uygulamaları için lütfen satış servisimizle görüşünüz.

 Daha fazla teknik bilgi için lütfen teknik departmanımıza danışınız.

Cinsi CETOP Bağlantı Normu

1'li  VALF PLEYTİ 3 NG 6

2'li  VALF PLEYTİ 3 NG 6

3'lü VALF PLEYTİ 3 NG 6

4'lü VALF PLEYTİ 3 NG 6

Cinsi Açıklama Voltaj Güç/Watt

POWER PACK MOTORU 12 VDC DC 12 VDC 2000

POWER PACK MOTORU 24 VDC DC 24 VDC 3000

MARŞ ADAPTÖRÜ DC 12 VDC ―

MARŞ ADAPTÖRÜ DC 24 VDC ―

MOTOR FLANŞI  (B14 Motor Tipleri İçin) 1,5 - 2 HP 220V / 380 V ―

MOTOR FLANŞI  (B14 Motor Tipleri İçin) 3 - 4 HP 220V / 380 V ―

MOTOR KAPLİNİ 1,5 - 2 HP 220V / 380 V ―

MOTOR KAPLİNİ 3 - 4 HP 220V / 380 V ―

Cinsi Deplasman Devir

DİŞLİ POMPA 1,0 cc 5000

DİŞLİ POMPA 2,0 cc 5000

DİŞLİ POMPA 3,1 cc 4000

DİŞLİ POMPA 4,7 cc 4000

DİŞLİ POMPA 5,7 cc 4000

DİŞLİ POMPA 7,8 cc 4000

DİŞLİ POMPA 9,8 cc 4000

MODEL Pompa Max. Basınç Güç
cc Bar Watt

Compact  3,1 140 12V/2000W
Mini Compact 3,1 175 24V/3000W

MİNİ GÜÇ ÜNİTESİ

POWER PACK VALF BAĞLANTI PLEYTLERİ

POWER PACK MOTOR AKSAMLARI

POWER PACK POMPALARI

COMPACT SERİSİ GÜÇ ÜNİTELERİ

Tekli Pleyt   ikili Pleyt     Üçlü 

Mini Power Pack
(Tanksız)

Mini Power Pack
(Tanklı)

Marş Adaptörü

Power Pack
Dişli Pompaları

Power Pack Motoru

Compact


